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GFM-C系列                通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池 

产品特征 
 专利矩形网格状板栅设计电池

浮充寿命长 
 专利正极4BS成核技术及负极配

方、高温高湿固化工艺，电池循
环性能优异 

 多层极柱密封专有技术，端子密
封可靠 

 专利迷宫式双层防爆滤酸阀体
结构，氧复合效率高 
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标称电压 2V 执行标准 
 GB/T 19638.2-2005 

 YD/T 799-2010 

 IEC 60896-21/22：2004 

 JIS C8704-1：2006 

 JIS C8704-2：2006 

 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、

泰尔认证 

 

额定容量 3000Ah（C10,1.8V/只） 

重量 176kg 

内阻 约 0.08mΩ（荷电状态 25℃，测试设备：

美国 BITE3 型蓄电池内阻测试仪） 

短路电流 20000A 

自放电 ≤1.5%/月（25℃） 

适用温度范围 -15℃~45℃ 

 

不同终止电压、放电时间的放电电流（安培，25℃） 

恒流放电参数（25℃，A） 

终止电压(V/单体) 
min h 

5 10 15 20 30 
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GFM-C系列                通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池 

不同终止电压、放电时间的放电功率（瓦特，25℃） 

恒功率放电参数（25℃，W） 

终止电压(V/单体) 
min h 

5 10 15 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1.60 9180 7891 6653 5890 4634 3886 3437 3060 1968 1462 1167 990 870 785 712 651 595 504 

1.65 8433 7163 6096 5432 4305 3659 3267 2955 1901 1422 1140 972 853 775 703 641 584 498 

1.70 7443 6563 5670 5079 4018 3470 3091 2870 1849 1393 1119 959 841 764 695 634 579 493 

1.75 6669 6069 5285 4722 3767 3260 2952 2735 1803 1364 1099 941 831 756 686 624 571 488 

1.80 6129 5569 4842 4349 3532 3080 2845 2612 1754 1336 1079 925 818 743 677 616 565 483 

性能曲线： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
充电制度: 

应用类型 温度(℃) 设置电压（V） 温度补偿系数 最大充电电流(A) 

循环使用 25 2.35 -3.5mV/cell/℃ 450 

浮充使用 25 2.25 -3.5mV/cell/℃ 450 

 

 
充电特性曲线 
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温度与容量关系曲线 

地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号                  服务热线：0537-4428477   邮编：273100 
电话：0537-4438666                         E-mail:master@sacredsun.cn 
传真：0537-4411980                         http://www.sacredsun.com.cn 
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温度与寿命关系曲线 

 
温度与充电电压关系曲线 

http://www.sacredsun.com.cn/

